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                   Таблиця кодів помилок кондиціонерів SENSEI
               Nordic Inverter SAC-(09-24)HSWN/XI  та  HL Inverter PRO SAC-(09-12)HSWH/I

1. Індикація на зовнішньому блоці:

Коли з блоком  трапляються проблеми та компресор зупиняється, на LED екрані контрольної панелі

зовнішнього блоку автоматично відображаються відповідні помилки:

  Позначення: ★：Горить  O：Блимає   X：Вимкнено 
Код 

помилк

и

Помилки

зовнішнього  блоку
LED1 LED2 LED3 

Однією з причин може бути

Опис позначення: індикатори блимають кожну секунду при наступних несправностях

Нормальний 

режим
X X X 

Помилка датчика 

температури 

теплообмінника 

зовнішнього 

блоку 

★ X ★ 

- Втрата з’єднання датчика температури 

теплообмінника зовнішнього блоку; 

- Несправність датчика температури теплообмінника 

зовнішнього блоку; 

- Несправність панелі керування зовнішнього блоку; 
Помилка датчика 

температури в лінії 

нагнітання 
компресора ★ X X 

  - Втрата з’єднання датчика температури в лінії

  нагнітання компресора; 
  - Несправність датчика температури в лінії   
  нагнітання компресора; 
  - Несправність панелі керування; 

Помилка зв'язку між 

внутрішнім та 

зовнішнім блоками 

X X O 

  - Втрата з’єднання  кабелю зв’язку; 
  - Несправність кабелю зв’язку; 
  - З'єднання між платою фільтра та 
  панеллю керування зовнішнього блоку     
  встановлено неправильно або втрачено;  
  - З'єднання між платою фільтра та терміналом  
  встановлено неправильно або втрачено; 
  - Несправність панелі керування внутрішнього

блоку; 
  - Несправність  монтажної плати PFC; 
  - Несправність  плати живлення;  
  - Несправність  панелі керування зовнішнього блоку; 

Захист пристрою від 

перевантажень 
★ O X 

- Несправність  електродвигуна вентилятора; 

- Випарник або конденсатор забруднені; 

- Заблоковані отвори входу та виходу повітря; 

Захист пристрою 

від 

максимального  

струмового  

перевантаження 

★ O ★ 
- Коротке замикання в ланцюзі панелі керування 

зовнішнього блоку; 
- Коротке замикання монтажної плати приводу; 

  - Коротке замикання інших компонентів; 
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Помилка зв'язку 

між зовнішнім 
блоком та 

приводом 
 ★ ★ 

- Втрата зв’язку з’єднувальних дротів;  
- Помилка зовнішньої плати або плати приводу; 

Помилка EEPROM 
зовнішнього блоку 

★ ★ ★ 

- Неякісна пайка мікросхеми EEPROM; 
- Помилка встановлення мікросхеми EEPROM 
(неправильне положення); 
- Несправність мікросхеми EEPROM; 

Спрацьовування 

пристрою захисту в 

результаті 

підвищеної 

температури в лінії 

нагнітання 

компресора 

Х O ★ 

-  Помилка датчика температури в лінії нагнітання 

компресора;  
-  Недостатня кількість холодоагента в системі. 

Спрацьовування 

пристрою захисту 

теплообмінника від 

обмерзання або 

перевантажень при 

роботі 

внутрішнього блоку 

в режимі обігріву 

★ ★ Х 

- Втрата зв’язку датчика температури 

теплообмінника внутрішнього блоку;  
- Несправність датчика температури теплообмінника 

внутрішнього блоку;  
- Несправність панелі керування внутрішнього 

блоку;  
- Порушення циркуляції холодоагенту 

Помилка приводу 

компресора 

O Х O 

- Несправна монтажна плата приводу внутрішнього 

блоку;  
- Несправний компресор; 
- Несправна плата керування внутрішнього блоку;  

Спрацьовування 

пристрою захисту 

електродвигуна 

вентилятора 

зовнішнього  блоку 

від  роботи  
з загальмованим 

ротором 

O O ★ 

- Втрата зв’язку електродвигуна вентилятора 

зовнішнього  блоку;  
- Заблокований вентилятор зовнішнього блоку;   
- Несправний електродвигун вентилятора;  
- Несправна панель керування зовнішнього  блоку; 

Спрацьовування 

пристрою захисту 

теплообмінника 

зовнішнього  блоку 

від перегріву в 

режимі 

охолодження 

Х ★ Х 

- Надмірна кількість холодоагенту;  
- Заблокований вентилятор зовнішнього блоку;   
- Вийшов з ладу вентилятор зовнішнього блоку; 
- Конденсатор забруднений;  
- Заблоковані отвори входу та виходу повітря 

внутрішнього та  зовнішнього блоків; 

Спрацьовування 

пристрою захисту 

інтегрального 

силового модуля 

(IPM) 
Х O Х 

  - Несправна монтажна плата інтегрального силового 

     модуля (IPM); 
  -  Вийшов з ладу вентилятор зовнішнього блоку; 
  -  Несправний вентилятор зовнішнього блоку;  
  -  Заблокований вентилятор зовнішнього блоку;  
  -  Конденсатор забруднений;  
  -  Не дотримано правила установки зовнішнього  
     блоку. 



3 

Пристрій компенсації 

реактивної 

потужності 
(PFC) 

O Х Х 

  - Несправність пристрою компенсації    

    реактивної потужності (PFC); 
  - Несправна монтажна плата приводу зовнішнього 

   блоку. 

Попередній підігрів 

компресора O ★ O 
 - Нормальний режим роботи в холодну пору року 

Помилка  мікросхеми 

в панелі керування  
зовнішнього блоку. 

★ Х O 

 - Встановлена мікросхема, не передбачена для цієї 

   моделі кондиціонера; 
  - Встановлений компресор, не передбачений для цієї 

   моделі кондиціонера. 
Спрацьовування 

пристрою захисту від 

підвищеної або 

зниженої напруги в 

мережі змінного 

струму 

★ ★ O 

 - Напруга в мережі вище або нижче гранично 

   допустимих значень; 
 - Напруга блоку живлення вище або нижче гранично 

   допустимих значень. 

Помилка запуску 

компресора 

постійного  струму. 
O O Х 

 - Несправна монтажна плата  приводу зовнішнього 

   блоку; 
 - Несправність компресора; 

Спрацьовування 

пристрою захисту від 

низької температури 

повітря зовні 
★ O O 

 - Температура зовні занизька. 

Опис позначення: індикатори блимають кожні 2 секунди про наступні помилки 

Захист від перегріву 

зовнішніх радіаторів 
O Х Х 

 - Несправність датчиків радіатора;   
 - Несправний ланцюг виявлення датчика на панелі 

   керування; 

Захист системи від 

високої напруги O O Х 

 - Несправність реле напруги; 
 - Несправний ланцюг виявлення датчика на панелі 

   керування; 
 - Виміряне значення тиску в системі перевищує  

 межу; 

Під час роботи компресора: 

Опис позначення:  ★: Горить   O: Блимає  Х: Вимкнено 
Цикл спалаху 1с 
No. LED1 LED2 LED3 Причини поточної робочої частоти компресора 

обмежені.  

1 O O O 
 - В нормальному режимі частота збільшується та 

зменшується, без  обмежень.   

2   ★ 

 - Зменшення частоти або заборона 
підвищення частоти через перевантаження по 

току. 

3  ★ ★ 

 - Зменшення частоти або заборона 
підвищення частоти через захист від замерзання 

при охолодженні або захист від перевантаження 

при обігріві. 
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4 ★  ★ 

 - Зменшення частоти або неможливість  
підвищення частоти через занадто високу 

температуру нагнітання компресора. 

5 
 - Обмеження максимальної робочої частоти, 

через занадто низьку напругу живлення. 

6 ★ ★ ★ 

 - Робота на фіксованій частоті (в разі можливості 
вимірювання або примусової роботи на 
фіксованій частоті) 

7   

 - Захисне зниження частоти від зовнішнього 

перевантаження (перевантаження, надмірне 

перетворення частоти, перевищення крутного 

моменту, виявлення зниженої напруги постійного 

струму). 

8 ★  

 - Зменшення частоти через збій внутрішнього та 
зовнішнього зв'язку. 

9  ★ 

 - Захист від зменшення частоти або 

неможливість збільшення частоти через 
перевантаження зовнішнього теплообмінника. 

10  ★ 

 - Зменшення частоти або неможливість 

збільшення частоти для економії енергії, під  час 

використання одночасно з іншими приладами. 

2. Відображення на внутрішньому блоці:

2.1. У разі виникнення перелічених нижче несправностей на 7-сегментному дісплеї зовнішнього блоку 

автоматично відображається код помилки: 

Код 

помил

кики 

Живлен

ня 
Таймер Робота Сон Позначення：★Горить  О Блимає  x Вимкнено 

1 2 3 4 Склад Примітка Однією з причин може бути: 

EA 

Код помилки буде 

відображатися, в 

разі порушений 

зв'язку між платою 

дисплея та платою 

керування. 

 -   Порушений зв'язок між 

платою дисплея та платою 

керування; 
 - Внутрішня панель керування 

несправна. 
 - Несправність кабелю 

підключення плати дісплея. 

- Коли блок має наступну несправність і компресор перестає працювати, натисніть кнопку сну на пульті 

дистанційного управління 4 рази протягом десяти секунд, і 7-сегментний індикатор дісплейної плати покаже 

наступний код помилки, якщо дві несправності відбулися одночасно,  необхідно знову натиснути кнопку сну 

4 рази, світлодіод покаже інший код помилки. 

- Зверніться до пульта дистанційного керування, на якому клавіша переходу в сплячий режим може бути 

встановлена в 4 різних поєднаннях (пульт дистанційного управління Hisense нової конструкції), при 

використанні для перевірки кодів помилок діє тільки натискання клавіші сплячого режиму 10 разів протягом 

десяти секунд замість 4 раз. 
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- ПРИМІТКА:  Якщо запит пошуку та усунення несправностей відображається 7-сегментним індикатором, то 

буде відображатися  і код помилки, в іншому випадку може відображатися тільки на LED дісплеі. 
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0 

     
Звичайний режим 

роботи 

  

 

Х О Х Х 

Помилка датчика 

температури 

теплообмінника 

зовнішнього блоку 

  - Втрата з’єднання датчика 

температури теплообмінника 

зовнішнього блоку; 
 - Несправність датчика 

температури теплообмінника 

зовнішнього блоку; 
 - Несправність панелі керування 

зовнішнього блоку.  

 

1 

 

x О  ★ Х 

Помилка датчика 

температури в лінії 

нагнітання 
компресора 

 

  - Втрата з’єднання датчика 

температури в лінії 

нагнітання компресора; 

 - Несправність датчика 

температури в лінії нагнітання 

компресора; 

 - Несправність панелі керування 

зовнішнього блоку; 

2 

  

 

★ О Х Х 

Спрацьовування 

пристрою захисту 

інтегрального 

силового модуля 

(IPM) 

 - Несправна монтажна плата 

інтегрального силового модуля 

(IPM); 

- Вийшов з ладу вентилятор 

зовнішнього блоку;  

- Несправний вентилятор 
зовнішнього блоку;  

- Заблокований вентилятор 
зовнішнього блоку;  
- Конденсатор забруднений; 

- Зовнішній блок встановлено без  

дотримання інструкції. 

5 

6 ★ О Х ★ 

Захист від 

підвищеної або 

зниженої напруги в 

мережі змінного 

струму 

  - Напруга живлення вище або 

нижче за звичайну; 

 - Внутрішня напруга живлення 

блоку вище або нижче за 

звичайну;  

 
7 ★ О ★ Х 

Помилка зв'язку 
між внутрішнім та 
зовнішнім блоками 

   - Втрата з’єднання  

з’єднувального дроту; 
  - Несправність з’єднувального 

дроту; 
  - З'єднання між платою фільтра та 

панеллю керування зовнішнього 

блоку встановлено неправильно 

або втрачено;  
- З'єднання між платою фільтра та 
терміналом встановлено 

неправильно або втрачено; 
- Несправність панелі керування 

внутрішнього  блоку; 
- Несправність  монтажної плати 

PFC; 
- Несправність  плати живлення;  
- Несправність  панелі керування 

зовнішнього блоку; 
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8 ★ О ★ ★ 

Захист від 

перевантаження по 

струму 

 

  - Двигун вентилятора працює 

нехарактерно; 
 - Конденсатор і 
випарник забруднені; 
 - Недостатній  вхід та вихід 

повітря. 

9 Х Х О Х 

Максимальний 

струмовий захист 
  - коротке замикання 

зовнішньої панелі керування; 
 - коротке замикання 
панелі керування; 
 - коротке замикання 
інших компонентів.  

 

10 Х Х О ★ 

Помилка зв'язку 

між зовнішнім 
блоком та 

двигуном. 

  - Втрата з’єднання дротів; 
 - Помилка зовнішньої панелі 

керування або панелі керування 

двигуном.   

11 Х ★ О Х 

Помилка 

мікросхеми 

EEPROM 

зовнішнього 

блоку 

 

  - мікросхема EEPROM не 

закріплена; 
 - мікросхема EEPROM вставлена з 

протилежної сторони; 
 - мікросхема EEPROM не працює 

 

12 Х ★ О ★ 
Захист від низької  

температури зовні 
  - Температура зовні нижче норми.  

  

13 ★ Х О Х 

Захист компресора 

від високої 

температури 

вихлопних газів 
 

  - Помилка датчика температури в 

лінії нагнітання компресора; 
 - Недостатня кількість 

холодоагенту в системі. 

14 ★ Х О ★ 

Помилка датчика 

температури  
середовища 

зовнішнього  блоку 
 

  - Втрата з’єднання датчика 

температури середовища 

зовнішнього  блоку; 
- Помилка датчика температури 

середовища; 
-  Помилка зовнішньої панелі 

керування  

15 ★ ★ О Х 

 
Захист корпусу 
компресора від 

перегріву 
 

 - Помилка датчика температури 

вихлопних газів компресора  
- Недостатня заправка 

холодоагенту в системі. 
 
 
 
 

     Не функціонує  - Втрата з’єднання  датчика 
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16 

підігрів конденсату 

в зовнішньому 

блоці 

температури внутрішнього 

теплообмінника; 
- Помилка  датчика температури 

внутрішнього теплообмінника; 
- Помилка внутрішньої панелі 

керування; 
- Нехарактерне функціонування 

системи охолодження. 

17 

    Захист пристрою 

компенсації 

реактивної 

потужності 
(PFC) 

  - Несправність пристрою 

компенсації  реактивної 

потужності (PFC); 
 - Несправна монтажна плата 

приводу зовнішнього блоку. 
 

18 
    

Помилка запуску 

компресора 

постійного струму 

  - Несправна монтажна плата 

приводу зовнішнього блоку; 

   - Несправний компресор.  

 
19 

Х Х Х О 

  - Помилка зовнішньої монтажної 

плати приводу;    

- Компресор вийшов з ладу; 

- Помилка зовнішньої панелі 

керування.   
 

Несправність  

двигуна 

компресора 

 

20 ★ Х Х О 

Захист двигуна 

вентилятора 

зовнішнього блоку 

від роботи з 

заблокованим 

ротором. 

 - З’єднання з вентилятором 

зовнішнього блоку  втрачено;   
- Щось блокує вентилятор 

зовнішнього блоку; 
- Помилка двигуна вентилятора;  

- Помилка зовнішньої панелі 

керування.   
 

21 

    Захист зовнішнього  

теплообмінника від 

перевантаження з 

охолодженням 
 

  - Забагато холодоагенту в системі; 
 - Помилка зовнішнього  двигуна 

вентилятора; 
 - Зовнішній вентилятор не 

працює; 
  - Конденсатор забруднений; 
  - Повітрообмін зовнішнього  та 

внутрішнього блоків 
не відповідає нормам. 

 
22 

    Попередній-підігрів 

компресора 

 

 
- Це звичайний режим у 

холодну пору року.  

 
24 

    
Помилка 

мікросхеми 

зовнішньої  панелі 

 
 - Використання некоректної 

монтажної плати приводу; 

 - Використання компресора 

невідповідної потужності. 

  26 

    Перегрів 

зовнішнього  

радіатора 

 

 - Помилка датчиків радіатора; 
- Помилка ланцюга виявлення 

датчика на панелі керування.  
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27 

    Захист системи від 

занадто високої 

напруги 
 

  - Несправність реле напруги;  
 - Несправний ланцюг виявлення 

реле напруги на панелі керування; 
 - Напруга системи перевищує 

норму.  

 

33        o x x ★ 

Помилка датчика 

температури 

приміщення 
 

  
- Несправність датчика 

температури приміщення;  
- Помилка датчика температури 

приміщення;  
- Помилка внутрішньої панелі 

керування. 
 

34 o x ★ x 

Збій датчика 

температури 

теплообмінника 

 
 

  - Несправність датчика 

температури внутрішнього 

теплообмінника;  
 - Помилка датчика температури 

внутрішнього теплообмінника;  
 - Помилка внутрішньої панелі 

керування. 

 

  
 

 

36 o ★ x ★ 

Помилка зв'язку 

між зовнішнім та 

внутрішнім 

блоками. 

 - Пошкодження з’єднувального 

дроту;    
- Помилка з’єднувального дроту;    
- З’єднання між платою фільтра 

та зовнішньою платою керування 

некоректне або відсутнє; 
- З’єднання між платою фільтра 

та терміналом некоректне або 

відсутнє; 
- Помилка внутрішньої панелі 

керування. 
  - Збій пристрою компенсації 

реактивної потужності; 
  - Вийшла з ладу плата  живлення; 

- Помилка зовнішньої панелі 

керування. 

     Збій внутрішньої  

мікросхеми 

EEPROM 
 

 - Вийшов з ладу мікросхеми 

EEPROM; 
- Помилка внутрішньої панелі 

керування. 
 

38 o ★ ★ ★   
      

        - Щось блокує роботу двигуна 

вентилятора внутрішнього блоку;  
 - Пошкоджений з’єднувальний 

дріт двигуна вентилятора; 
 - Вийшов з ладу двигун 
вентилятора; 
 - Помилка внутрішньої панелі 

керування. 

     Двигун вентилятора 

внутрішнього блоку 

працює нетипово 
 

     

39 o x ★ ★ 
     

     

     

     Помилка захисту 

заземлення 

внутрішнього блоку  
 

  

41 ★ ★ o ★   - Помилка внутрішньої панелі 

керування. 
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2.2 LED дісплей 

Код 

помил

ки 

Сон Таймер Функціону

вання 
 Позначення：★Горить  О Блимає   x Вимкнено 

1 2 3 
 

Зміст Примітка 
Однією з причин може бути 

  
0 

     
Звичайний 

режим  

  

     Помилка 

датчика 

температури 

теплообмінника 

зовнішнього 

блоку 

 
- Збій датчика температури 

теплообмінника зовнішнього блоку; 

- Помилка датчика температури 

теплообмінника зовнішнього блоку 
- Несправність панелі керування 

зовнішнього блоку 

 

1 

   

 ★ ★ 

   

    

2  ★ x 

 Помилка датчика 

температури в 

лінії нагнітання 
компресора 

 

   - Втрата з’єднання датчика 

температури в лінії нагнітання 

компресора; 

  - Несправність датчика 

температури в лінії нагнітання 

компресора; 

- Несправність панелі керування; 

5 ★      x 

 Захист  модуля 
IPM  

(intelligent power 
module, 

интеллектуальный 

силовой модуль) 

 - Плата модуля IPM вийшла з ладу;  
- Вентилятор зовнішнього  блоку 

вийшов з ладу; 
- Вентилятор зовнішнього  блоку 

заблоковано; 
- Конденсатор забруднений; 
- Зовнішній  блок було  встановлено  

без дотримання інструкції.  
 

 
 
6 x      x 

 Захист від 

підвищеної або 

зниженої напруги 

змінного струму 

  - напруга живлення вище або нижче 

норми; 
 - внутрішнє напруження живлення 

обладнання вище або нижче норми. 

 

7 ★ ★      x 

 Помилка зв'язку 

між зовнішнім 

та внутрішнім 

блоками. 

 - Пошкодження з’єднувального 

дроту;    
- Помилка з’єднувального дроту;    
- З’єднання між платою фільтра та 

зовнішньою платою керування 

некоректне або відсутнє; 
- З’єднання між платою фільтра та 

терміналом некоректне або відсутнє; 
- Помилка внутрішньої панелі 

керування. 
  - Збій пристрою компенсації 

реактивної потужності; 
  - Вийшла з ладу плата  живлення; 

- Помилка зовнішньої панелі 

керування. 
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8    

 Захист від 

перенапруги  
 - Двигун вентилятора працює 

нетипово;    
- Конденсатор та випарник 

забруднені;   

  - Забір та відведення повітря  
не відповідає нормам. 

 

9    

 Максимальний 

струмовий 

захист  

 - Замикання панелі керування 

зовнішнього  блоку;   
- Замикання плати приводу;  
- Замикання інших компонентів.   
 

10 ★      x x 

 Помилка зв'язку 

між зовнішнім 
блоком та 

двигуном. 

  - Втрата з’єднання дротів; 
 -  Помилка зовнішньої панелі   
    керування або плати приводу.   

 
11      x x 

 Помилка 
мікросхеми 
EEPROM 

зовнішнього 

блоку 
 

   - мікросхема EEPROM не закріплена; 
  - мікросхема EEPROM вставлена з 

протилежної сторони; 
  - мікросхема EEPROM не працює 

 

 
12 

   

 Захист 
зовнішнього 

блоку від 

обмерзання 

  

Температура зовні занизька 

 

13   x ★ 

 Захист 

компресора від 

занадто високої 

температури 

вихлопних газів 
 

 - Помилка датчика температури 

вихлопних газів компрессора;  
  - Недостатне охолодження 

пристрою   

14 ★  ★ 

 Помилка 

датчика 

зовнішньої 

температури 
 

  - Збій датчика   
зовнішньої температури; 
 -Помилка датчика зовнішньої 

температури; 
 -  Помилка зовнішньої панелі 

керування 

 
 
15 x  ★ 

 Захист корпусу 
компресора від 

перегріву 
 

 - Збій датчика температури 

вихлопних газів компрессора; 
- Недостатнє охолодження 

пристрою. 

     Антифріз  захист 

з  охолодженням 

або  захист від 

перевантажень з 

підігрівом 
 

 - Втрата з’єднання  датчика 

температури внутрішнього 

теплообмінника; 
- Помилка  датчика температури 

внутрішнього теплообмінника; 
- Помилка внутрішньої панелі 

керування; 

- Некоректне 

функціонування системи 

    

16 ★ x ★ 
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охолодження. 

 
17 

 
x 

 
★ 

 
x 

 Захист пристрою 

компенсації 

реактивної 

потужності 
(PFC) 

  - Несправність пристрою компенсації  

реактивної потужності (PFC); 

 - Несправна плата приводу 

зовнішнього блоку. 

 
18 

 
x 

 
★ 

 
★ 

 Помилка запуску 

компресора 

постійного 

струму 

  - Несправна монтажна       
плата приводу зовнішнього блоку; 
 - Несправний компрессор. 
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19 x  ★ 

 Несправність  

компресора 

 - Помилка зовнішньої монтажної 

плати приводу;    

- Компресор вийшов з ладу; 

- Помилка зовнішньої панелі 

керування.   
 

20 ★    Х 

 Захист двигуна 

вентилятора 

зовнішнього 

блоку від роботи 

з заблокованим 

ротором. 

  - З’єднання з вентилятором 

зовнішнього блоку  втрачено;   
 - Щось блокує вентилятор 

зовнішнього блоку; 
 - Помилка двигуна вентилятора;  

 - Помилка зовнішньої панелі 

керування.   
  

21 x 
 

x 


 

    - Забагато холодоагенту; 
 - Помилка зовнішнього  двигуна 
вентилятора; 
 - Зовнішній вентилятор не працює; 
 - конденсатор забруднений; 
 - Повітрообмін зовнішнього  та 

внутрішнього блоків 
не відповідають нормам. 

Захист від 

перевантаження 

теплообмінника 

зовнішнього  

блоку з 

охолодженням 

 

   

22    

 Попередній-
підігрів 

компресора 
 

 Це звичайний режим у прохолодну 

погоду. 

24    

 
Помилка 

мікросхеми 

зовнішньої 

панелі 

 
- Використання некоректної 

монтажної плати; 

  - Використання компресора 
невідповідної  потужності. 

26    

   - Помилка датчиків радіатора; 
- Замикання датчика панелі 

керування.  
 

Перегрів 

зовнішнього  

радіатора 

 
 

27    

 Захист системи 

від занадто 

високої напруги 
 

 - Несправність реле напруги; 
- Несправний ланцюг 

виявлення реле напруги на 

панелі керування; 

- Напруга системи перевищує норму. 

33 ★   

 Помилка 

датчика 

температури 

приміщення 
 

 - Несправність датчика температури 

приміщення;  
- Помилка датчика температури 

приміщення;  
- Помилка внутрішньої панелі 

керування. 
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     Збій датчика 

температури 

теплообмінника 
 

  - Несправність датчика температури 

внутрішнього теплообмінника;  
 - Помилка датчика температури 

внутрішнього теплообмінника;  
 - Помилка внутрішньої панелі 

керування. 

     

34 x     

     
     

36     ★   

Помилка зв'язку 

між зовнішнім та 

внутрішнім 

блоками. 

 - Пошкодження з’єднувального 

дроту;    
- Помилка з’єднувального дроту;    
- З’єднання між платою фільтра та 

зовнішньою платою керування 

некоректне або відсутнє; 
- З’єднання між платою фільтра та 

терміналом некоректне або відсутнє; 
- Помилка внутрішньої панелі 

керування. 
  - Збій пристрою компенсації 

реактивної потужності; 
  - Вийшла з ладу плата  живлення; 

- Помилка зовнішньої панелі 

керування. 
 

 

38 

    Збій внутрішньої 

мікросхеми 
  - Вийшла з ладу мікросхема 

EEPROM; 
 - Помилка внутрішньої панелі 

керування. 

  x   

    

39 

    Двигун 

вентилятора 

внутрішнього 

блоку працює 

нетипово 
 

 -  Щось блокує працю двигуна 

вентилятора внутрішнього блоку;  
- Пошкоджений з’єднувальний дріт 
двигуна вентилятора; 
- Вийшов з ладу двигун вентилятора; 
- Помилка внутрішньої панелі 

керування. 

   

   

  ★ 

   

   

    

41 

    Помилка захисту 

заземлення 

внутрішнього 

блоку 

 
- Помилка внутрішньої панелі 

керування.  x x ★   

    

 
 

Несправність виявляється, коли датчик температури в приміщенні зламаний або закорочен більше 5 секунд. 
Несправність виявляється при поломці або короткому замиканні температурного датчика теплообмінника 

протягом 5 сек.  

Збій виявляється, коли всі дані настройки не співпадають після двократної самоперевірки мікросхемою EEPPOM. 

Несправність виникає, коли сигнал заземлення не з’являється після включення живлення пристрою. 
 




