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konserwacja

Dzieci nie powinny sterownikiem i 

.

przez Instalatora z uprawnieniami lub podobnie 

Nie spryski . W

przeciwnym razie m
.

Po umyciu filtr do ich wysuszenia 
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y

W przypadku konserwacji , czyszczenia  klimatyzatora

W
elektrycznym.
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Nie y

uszkodzenie
Dystrybutorem lub 

autoryzowanym Instalatorem.
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Nie wo nawiewu

elektryczne Instalatorem lub
wykwalifikowanym specjalist

zasilaniu elektrycznym .
Klimatyzator wydziela zapach spalenizny.
Wyciek wody z jednostki ej.

serwisowego przy 

.

maga konsultacji 

Niepoprawne
elektrycznym.

Pilot

uszkodzony.

elektrycznego.
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Nale y tak zainstalow  urz dzenie aby zachow be rednio 
do wtyczki elektrycznej.

Je eli  przewodu zasilaj cego jest niewystarczaj ca, 
nale y skontaktowa si  z dostawc w celu uzyskania
konsultacji. Nie nale y wykonywa samodzielnego prze ania
instalacji elektrycznej.

Nale y okresowo wentylowa  pomieszczenie w przypadku 
ywania klimatyzatora, poniewa wentylacja mo e prowadzi

do braku tlenu lub innych za e .
enie wewn trzne nale y zamontowa na odpowiedniej 

przegrodzie konstrukcyjnej.
Zakres temperatur pracy

Wewn tr na str na
DB/WB (°C)

Str na ewn tr na
DB/WB (°C)

Maks malne
ch d enie

32/23 48/26

Maks malne
nagr ewanie

27/- 24/18

Uwaga:

Wszystkie przewody jednostki wewn trznej oraz urz dzenia
zewn trznego powinny by wykonane w sposób poprawny i
bezpieczny dla u ytkownika.

W przypadku kiedy nale y przenie klimatyzator do innego 
miejsca, nale y to wykona  przez wykwalifikowan os .W 
przeciwnym razie mo e to spowodowa uszkodzenie
urz dzenia i utra gwarancji.
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Funkcja wachlowania
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Uwaga:
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Zjawisko elementy problem
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1. Przygotowanie urz zeni o uruchomienia
Klient zaakceptowa monta klimatyzatora
Przeka klientowi podstawowe informacje eksploatacyjne

2. Próbne uruchomienie
Pod cz zasilanie, elektryczne naci nij przycisk "on/off" na pilocie zdalnego
sterowania, aby uruchomi klimatyzator.
Naci nij przycisk "MODE", aby wybra tryb pracy AUTO, COOL, DRY,
FAN lub HEAT ,w celu sprawdzenia poprawno ci dzia ania.

3. W przypa ku monta u uniwersalnych j nostek wewn znych z
agregatem zewn znym Multi-S , po po czeniu je ostek , nale y po
w czeniu zasilania elektrycznego przeprow zi iagnoz
poprawnego zia ania w tym systemie.
Poszczególne etapy operacji testowej s nast puj ce:

A: U yj pilota zdalnego sterowania, aby wybra tryb ch odzenia i ustawi temperatur  w 6 °C.
Skieruj pilota w stron odbiornika sygna u na panelu jednostki wewn trznej i naci nij " , ,

,,, " w ci gu 5s, a nast pnie na wy wietlaczu pojawi si ikona LLl". Oznacza to,
e jednostki rozpocz y test diagnostyczny..

B: test poprawno ci dzia ania i adresowania jednostek jest zako czony, w momencie gdy na
wy wietlaczu pojawi si  warto temperatury zamiast symboli „LL”.
C: Je li na wy wietlaczu wewn trznym pojawi informacja "PA" , a jednostka zewn trzna

zatrzyma si wówczas wskazuje to na fakt , e instalacja i pod czenie nie jest 
poprawne w zakresie po czenia steruj co-zasilaj cego , uk adu ch odniczego .
Nale y sprawdzi ponownie poprawno ich wykonania i rozpocz diagnostyk
ponownie.

Próbne uruchomienie


