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fizycznych, sensorycznych lub 

przez dzieci bez nadzoru.

matyzatora. W przeciwnym 

przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie 

Nie 

lub uszkodzenia.
Nie naprawiaj klimatyzatora samodzielnie.

b uszkodzenia.
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Nie wylewaj wody na pilota zdalnego sterowania, w przeciwnym razie 

wykwalifikowanymi specjalistami w celu naprawy.
•
•
•
• Klimatyzator wydziela zapach spalenizny.
•

specjalistów.

uszkodzenia.

odpowiedni obwód zasilania i przerywacz obwodu.

spowodowa

okablowania.
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Nie

em instalacji.

przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie 

bel 

sitodruku.
W przypadku modeli 9K-
250 V AC lub T20A 250 V AC.

250 
V AC lub T25A 250 V AC.
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-

nej 

zie 

Wymagania 

Zakres temperatur pracy



rodki ostro no ci OSTRZE ENIE
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Stro a trz DB/WB(°C Stro a z trz DB/WB(°C
Ma ymal
c z i / 48/ 6

Ma ymal
rz i / / 8

UWAGA:

OSTRZE ENIE
Ni stoso a r przyspi sza cyc proc s rozmra a ia l czyszcz ia i yc i
zal c prz z pr c ta
Urz z i l y prz c y a pomi szcz iu z stal zia a cyc r zap ( p
ot art ia zia a c urz z ia zo lu zia a c rz i a
l trycz

Ni prz u a i i spala
Nal y pami ta czy i i c icz m i za i ra zapac u

I stalac ruroci l y r icz o mi imum
Ruroci i t l y c ro i prz usz z iami fizycz ymi i i al y ic i stalo a
prz strz i i tylo
Nal y prz strz ra o yc prz pis tycz cyc zu
Wy o po cz ia m c icz po i y y st c l s r acy yc
Wsz l i yma ot ory tylacy al y utrzymy a czysto ci
Czy i s r iso l y y a y cz i z i z zal c iami pr uc ta
Kontrole w okolicy
Prz rozpocz ci m pracy przy syst mac za i ra cyc at opal czy i i c icz

l y prz pro a zi o trol zpi cz st a y zmi imalizo a ryz o zap W c lu
ra y u u c icz prz przyst pi i m prac przy u zi al y

st pu c ro i ostro i Procedura pracy
Prac al y y a z i z o trolo a proc r ta y zmi imalizo a ryz o

c i at opal zu lu opar czas o y a ia pra
Ogólny obszar roboczy
Ca y p rs l s r acy y i i os y pracu c o olicy al y poi struo a o
c ra t rz y yc prac Nal y i a pracy prz strz iac zam i tyc
Sprawdzenie obecno ci czynnika ch odniczego
O szar al y spra zi za pomoc po i i t tora czy i a c icz prz i

czas pracy y up i si  t c i st i omy pot c al i to sycz l
at opal atmosf ry Up i si u y y sprz t o y ry a ia i szcz l i st

i i o stoso a ia z szyst imi o po i imi czy i ami c iczymi t
i is rz cy i io uszcz l i y lu is r zpi cz
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Wentylowany obszar

Kont

spo
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•

•

•

Naprawy uszczelnionych elementów

Naprawa elementów iskrobezpiecznych

Okablowanie
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W przy

Usuwanie i ewakuacja
—

—

•
•
•
•
•

•

•
•
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•
•

•
•
•
•

Oznakowanie

Odzyskanie
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UWAGA:

Wylot 
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Ogólna analiza zjawisk

Zjawisko Pozycje do sprawdzenia

pilota 

Analiza usterki
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kwalifikacji instalatora i konserwatora

Uwag

4

/

/

/

/

znamionowej.

ognia.

S
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Spawanie
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Wybór lokalizacji
Podstawowe wymagania

Prz

prz

y

Co 

cm

Rysunek instalacji

Rura 

Przygotowanie instalacji



Przygotowanie 
instalacji
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Przygotowanie 
instalacji
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Wymóg uziemienia

Klimatyzator

1. Podczas

—

2.
wanym 

—

3. lub naprawy 

-40 sekundach 
y), natychmiast zatrzymaj 



Przygotowanie 
instalacji
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minuty.
—

—

Podczas instala

—

—

—

—
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ramy

Uwaga:

Uwaga:

Krok 1: 

znej
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Uwaga:
• Po o r c iu ru y poci i l o za prz zasila cy y spra zi czy st soli i
zamoco y
• Ni y i prz ci a prz zasila c o a y y u lu s r ci o l o

Zas

ty
zi lo y

i i s i r zo y i i s i czar y r zo y ty
zi lo y

Krok 5: P z rur wewn trzn i zewn trzn
Us zacis rutu cz prz zasila cy i prz st ro ia sy m (tyl o
przy u st i c z co rz cz zaci u o a lo ia z i z olor m
przymocu r ami

Zamocu prz przy cz io y zasila ia i prz st ro ia sy a m za pomoc
zaci u prz (tyl o przy u urz z ia c z co rz cz

a r t a
cz ca

ica a r t i
sz io t Mom t o r c ia (N*m

Wst r c i r t i cz c
r

uc yt
za r

zu

za r p y u

O r r pra ym uc yci st i
z trz a st i z m uc yt

Z za r t za oru i yc lo a
z cz ruro i lic rur

Krok 4: P z rur wewn trzn i zewn trzn

Instalacja jednostki zew trznej

4 Do r r t cz c lucz m
y amom trycz ym orzysta c z ar usza

i
z cz ruro

Po cz i ost i trz



22

zam
ot rz

trz y lucz
sz io t y

pompa o a

Krok 7: Pompowanie pró niowe
U yj pompy pró niowej

Z m za l p i za or za orz
ci czo ym i za orz zo ym oraz

r t i trz i a ap i ia
czy i i m c iczym
P cz ia pi zom tru o

i trz i a a o ia czy i a
c icz za oru zo a

st i cz ru i ia o
pompy pr io
Ca o ici ot rz pi zom tr i uruc om

mi a y spra zi czy ci i i
pi zom tru pozosta za r si MPa

4 Zam pomp pr io i utrzymy a
t sta prz z mi a y spra zi czy 
ci i i pi zom tru pozosta za r si

MPa li ci i i spa i mo
o yci u

apt
za oru

zom trza y

za zu
trz

czy a 
c cz

Krzy a
szta ci lit ry U

i a

Krok 6: Uporz uj rury
Rury l y popro zi z u i y rozs i

y i i miar mo li o ci sc a Mi r ica
i cia rury to cm

li st a z trz z u si y i
ot r cia i prz i m rury o
pomi szcz ia al y usta i u zta ci lit ry
U a y zapo i c prz sta a iu si szczu
pomi szcz ia

Instalacja jednostki zew trznej

spusto y

t a
trz a 

czy m
c czym

Wy m pi zom tr ot rz ca o ici r z za oru ci czy i azu za pomoc
trz lucza im so

6 Do r za r t i za oru i o po i trz i a ia ia czy i i m c iczym
P i zamo tu uc yt

Krok 8: Wykrywanie wycieków
1. Z wykrywaczem wycieków:
Spra czy i ma yci u za pomoc t tora yci
2. Z wod mydlan :

li t tor i szcz l i i st ost y o y ry a ia i szcz l i al y u
y z my m

Zastosu z my m rz ym mi scu i trzyma o z my m prz z
mi ty li z t mi sca y sta si p c rz i po i trza oz cza to i szcz l
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Sprawd po instalacji
Spra z i z i szymi ym iami po za cz iu i stalac

Elementy do sprawdzenia Mo liwa usterka
Czy urz z i zosta o soli i
zai stalo

Urz z i mo spa trz si lu mito a
a

Czy  t st szcz l i czy i a
c icz

Mo  to po a ystarcza c y a o
c z ia (o rz ia

Czy izolac a ci pl ruroci u st
ystarcza ca

Mo  to spo a o sac i apa i

Czy st o rz ro z Mo  to spo a o sac i apa i

Czy i ci zasila ia st z z
i ci m ym a t liczc

z mi

Mo  to spo a ust r lu usz z i
cz i

Czy prz y l trycz i ruroci i s
zai stalo pra o o

Mo  to spo a ust r lu usz z i
cz i

Czy urz z i st zpi cz i
uzi mi Mo  to spo a up y pr

Czy prz zasila cy st z y z
sp cyfi ac

Mo  to spo a ust r lu usz z i
cz i

Czy loci i yloci po i trza i ma
yc prz sz

Mo to spo a i ystarcza c
y o c z ia ( rz ia

Kurz i i prz mioty po sta c
czas i stalac zosta y usu i t

Mo  to spo a ust r lu usz z i
cz i

Za r zo y i za r ci czo y rury 
cz c s ca o ici ot art

Mo  to spo a i ystarcza c
y o c z ia ( rz ia

Dzia anie testowe
1. Przygotowanie dzia ania testowego

• Kli t zat i r za limatyzator
• P li to i a u i otycz c limatyzatora

2. Metoda dzia ania testowego
• P cz zasila i ci i przycis „ON/OFF” a piloci y rozpocz prac
• Naci i przyci „MOD ” a y y ra AUTO CH ODZ NI  OSUSZANI

W NTYLAC A i RZ WANI y spra zi czy zia a i st ormal czy i
• li t mp ratura otocz ia st i sza i 6°C limatyzator i mo rozpocz

c z ia
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Konfiguracja rury przy zeniowej
St ar a rury przy cz io

• m m 8m
Mi imal a rury przy cz io
W przy u urz z ia z st ar rur przy cz io o ci m i ma

ra icz co o mi imal ci rury przy cz io Dla urz z ia z
st ar rur przy cz io m i 8m mi imal u o rury przy cz io

y si m
Ma rury przy cz io i max u a r ica

Wy a c icza Ma ymal a o
rury przy cz io Wy a c icza Ma ymal a o

rury przy cz io
Btu/ o z ( 46 W 4 Btu/ z ( W

Btu/ o z ( W 8 Btu/ (8 4W

Btu/ o z ( 6 W 6 Btu/ o z ( 8W

Btu/ o z ( 6W 4 Btu/ o z ( 6W

8 Btu/ o z ( 4W 48 Btu/ o z ( 4 4W

4 D t o uzup i i ol u c icz i czy i a c o icz yma po
prz u iu rury przy cz io
• Po prz u iu prz przy cz io o m a sta i ci

st ar al y ml ol u c icz a t o m prz
przy cz io

• M t licza ia ilo ci at o a o ia czy i a c icz ( a
sta i ruroci u ci czo Dodatkowa ilo czynnika ch odniczego =

d u sza d ugo przewodu cieczowego x dodatkowa ilo czynnika ch odniczego
na metr

• Na sta i ci sta r rury a czy i c o iczy z i z
ym a iami a po z o t li D at o a ilo czy i a c icz a m tr

r i si zal i o r icy rury ci czo Z cz po i szy ar usz
D t o a ilo czy i a c icz la R

rednica rury przy zeniowej Przepustnica
jednostki wewn trznej

Przepustnica jednostki
zewn trznej

Rura ci czo a (mm Rura azo a (mm
Tyl o c o z

c z i rz a
( /m

Tyl o c o z
( /m

C o z i i
rz a
( /m

6 lu 6 6
6 lu 6 l 4 4

l 8 4 6
6 4 lu 8 6 48 6

8 8 8
Uwaga:
D t o a ilo czy i a c icz ar uszu st arto i zal c a i

i z o
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rura

rura cz ca
o st

r a

oparci usz zo a
po i rzc ia

i ci i r
ru o

i a i
rozsz rz i

a i po i rzc ia
C: Za o y odpowiedni rur izolacyjn
D: Za o y nakr t z
Z m r t cz c z rury
przy cz io st i trz i
za oru z trz zam to a

r t cz c a rurz

szta to
i

u o o i

B: Usu zadziory
Us z ziory za pomoc fr zar i i i

o prz sta ia si z zior o
rury

r ica z trz a
(mm

A(mm

Uwaga:
• „A” r i si zal i o r icy

patrz ar usz i

oparci i r i z zior

rura
c a rur

sp r

A: Przeci rur
Pot i r rur z i z l o i

st i trz i st i
z trz
Przyt ym rur za pomoc o ci a a

rur rura

E: Rozszerz port
Rozsz rz port za pomo

ra

Ni a i rozsz rz i rur st przyczy yci u czy i a c icz
Rozsz rz rur z i z st pu cymi ro ami

Metoda rozszerzania rur

t ar
forma

rura

F: Kontrola
Spra a o rozsz rza c si portu

li st a a ol i aza po i z port
i post pu c z i z po y szymi

ro ami


